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1.1 PRECIPITAGAO E DISPONIBILIDADES HIDRICAS NA ALBUFEIRA DA BRAVURA

0 ano hidrolégico 2020/21 foi um ano com valores de precipitacdo baixos.

Nos Ultimos 22 anos este Inverno foi o quinto menos chuvoso, com 535,6 mm, tendo apenas sido superado
pelos anos hidroldgicos 04/05, 11/12, 18/19 e 19/20, em que foram registados 343,3 mm, 487,3 mm, 454,3
mm e 477,6 mm de precipitagdo, respetivamente.

Nos Ultimos 10 anos hidroldgicos, considerando uma média de 700 mm de precipitagdo anual, esse valor
apenas foi ultrapassado por 2 vezes (nos anos 2012/13 e 2014/15). Ou seja, podemos considerar que, nos
Ultimos 10 anos, em 80 % dos anos, as quedas pluviométricas tém ficado aquém da média e
consequentemente tem-se refletido no volume armazenado na albufeira.

Para agravar a situacdo, os Ultimos trés anos hidroldgicos tém ficado muito abaixo da média, considerados
secos e extremamente secos, como podemos verificar no grafico seguinte:
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Grafico 1- Quedas pluviométricas na Ultima década.

No ano de 2021 a albufeira atingiu uma cota maxima de 73,28 metros o equivalente a um volume de
12.290.503 m3, exatamente o volume com que se deu inicio a campanha de rega. No final da campanha, o
volume armazenado era de 4.848.859 m3.

A campanha de rega de 2021 decorreu com restricbes, teve o seu inicio a 25 de Margo e término a 29 de
Outubro. Foram 8 meses de fornecimento de forma ininterrupta. A campanha longa contribuiu para um
aumento das perdas na rede de rega, comparativamente ao ano anterior.

Relativamente aos volumes fornecidos, houve um aumento no setor agricola e dos golfes, atendendo ao inicio
precoce da campanha de rega. Em relagdo ao consumo para abastecimento publico, foi reduzido ao minimo
atendendo ao baixo volume armazenado na albufeira e as limitagdes impostas pela Agéncia Portuguesa do
Ambiente.

O volume fornecido para rega e abastecimento pUblico, foi de 4.478.567 m3, num total de 6.225.429 m3.
Nos quadros e graficos seguintes indicam-se as quedas pluviométricas de 00/01 a 20/21, os volumes de dgua

armazenados (1992 a 2021) e os volumes de agua fornecidos em 2021 aos diversos setores de atividade pelos
diferentes canais e distribuidores.
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Grafico 2- Variacdo de volumes durante a campanha de rega de 2021.
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Gréfico 3- Variacdo dos volumes armazenados na albufeira na Ultima década.
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ALBUFEIRA
VOLUMES (m3)
ANOS Armazenados Langados no Armazenados
no inicio da Condutor no fim da
rega Geral rega
1970 31 182 965 13 460 748 18 841 142
1971 24 734 440 13 388 199 19 326 686
1972 31 022 556 13 019 538 20 888 859
1973 29 926 391 13 315 464 16 397 064
1974 20 794 307 12 457 774 11 363 910
1975 16 131 320 9649 734 6 946 128
1976 13 682 917 7262 116 11 581 801
1977 34 256 308 12 640 335 21 807 606
1978 34 229 572 11 070 531 24 003 091
1979 34 885 138 10 987 974 29 081 518
1980 30 860 888 10 555 930 25 256 768
1981 25 446 818 11 920 939 12 876 438
1982 16 307 348 10 680 770 5683 822
1983 6 748 163 3 396 417 2 970 002
1984 12 699 295 7 015235 5 608 007
1985 21533 171 9 541 465 11 895 338
1986 19129 103 8171676 10 365 631
1987 21744 275 7 068 006 14 162 995
1988 34 496 928 7 643 456 26 848 434
1989 34 256 308 7 754 271 27 276 046
1990 34 734 523 9218 616 23 116 454
1991 34 176 102 9 580 541 23 158 675
1992 24 235 306 10 686 148 12 535778
1993 23 855 318 8 447 489 10 099 921
1994 20 857 638 10 003 428 10 492 709
1995 10 587 205 7 628 628 3138 602
1996 34 885 138 8 923 560 25 090 475
1997 33 828 538 8 797 533 25 256 768
1998 33 988 952 9 493 045 24 064 422
1999 24 591 594 9 041 589 17 332 743
2000 21343177 4 364 449 20773 196
2001 34 975 506 8922 192 24 686 619
2002 30 192 496 9 848 325 24 496 570
2003 35 035 752 8 351 149 26 325 797
2004 33 454 240 11 031 988 21765 385
2005 21427 619 10 358 224 12 099 733
2006 25684 379 9 625 680 18 203 144
2007 28 748 930 10 915 656 18 443 893
2008 29 737 992 a) 22 229 816
2009 32 063 989 11 070 810 21 174 294
2010 34 496 928 10 443 148 24 686 619
2011 34 496 928 8 919 499 25 066 719
2012 28 416 344 8 081 195 18 314 258
2013 33 454 240 7 504 970 24 340 859
2014 28 060 001 5 082 063 22 103 153
2015 34 336 514 5 970 246 23 285 337
2016 27 466 096 6 593 665 19 295 776
2017 28 710 418 7 566 853 17 351 262
2018 27 917 463 6 252 045 19 687 679
2019 20773 196 8 046 036 10 682 590
2020 11 091 382 5172715 4621114
2021 12 290 503 4 478 567 4 848 859

a) nao foi calculado
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1.2 CAMPANHA DE REGA 2021 - AREAS REGADAS

%s

Em relagdo ao ano de 2020, apesar de haver um aumento de metros clbicos fornecidos, as éreas regadas
mantiveram-se mais ou menos inalteradas, havendo no entanto o incremento de dois consumidores com
volumes significativos (vinha e canhamo).

Na campanha de rega de 2021 foram regadas um total de 509 parcelas, correspondentes a 485
regantes. Dessas parcelas, 136 tém apenas culturas permanentes, essencialmente citrinos.

Os consumos em 2021, foram os seguintes:

Agricultura: 1.128.861 m3

Golfes: 1.145.493 m?

Jardins: 64.949 m3

Abastecimento publico: 2.139.264 m3

A 4gua consumida no setor agricola tem 4 principais utilizadores:

Culturas permanentes: Pomares, essencialmente de citrinos;

Foram consumidos 490.815 m3 em culturas permanentes em 2021.

No entanto 262.431 m3, que correspondem a 53% desse valor foi consumido por 3 utilizadores (pomares de
citrinos).

Outro utilizador significativo é a vinha que em 2021 consumiu 107.301 m3, que corresponde a cerca de 22%
da dgua consumida no setor agricola.

Apenas 25% da agua utilizada nas culturas permanentes é destinada a pequenos pomares.

Culturas permanentes + temporarias: normalmente com pomares de citrinos ou mistos, consociados com
culturas horticolas;

Este setor utilizou 358.533 m3 que corresponde a cerca de 32% da agua consumida na agricultura. Neste
valor estdo incluidas cerca de 70% das parcelas e utilizadores.

Estamos a falar das pequenas parcelas com algumas arvores de fruto e agricultura familiar e de subsisténcia.

Culturas temporarias: essencialmente horticolas.
Neste setor foram consumidos 71.725 m3, o correspondente a 6% do total consumido no setor agricola.

Pastagens permanentes: tém um peso significativo na dgua fornecida pela Associagdo de Regantes. A titulo
de exemplo, no ano de 2021 foram consumidos por este setor 207.788 m3, que correspondem a 18,4% do
volume total consumido pelo setor agricola.

No setor dos golfes:
A Associacdo forneceu agua a 4 campos de golfe:

Penina - 288.960 m3;

Palmares: 388.170 m3;

Carvoeiro Golfe: 166.371 m3;
SGEHR - Imorreguengo: 301.992 m3.

No setor dos jardins:

Nesta classificacdo estd inserida a rega de jardins de moradias contiguas ao canal (na sua maioria) e 0s
viveiros de produgao de plantas ornamentais.

S30 4 os viveiros de plantas ornamentais abastecidos pelo Aproveitamento Hidroagricola do Alvor. No ano de
2021 os viveiros consumiram 29.158 m3, que corresponde a 45% do total consumido neste setor.

Todos estes setores sdo de extrema importancia para a Associagao de Regantes, uns pelo seu historial, outros
pela questdo social e outros pela sustentabilidade econdémica e financeira da Associagdo de Regantes.

A adesdo ao regadio mantém-se em cerca de 43 %, relativamente a area beneficiada (incluindo precérios).

Durante esta campanha de rega a area regada a titulo precario foi de cerca de 240 ha. A maioria destas areas
equivalem a campos de golfe.
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VOLUMES DE AGUA FORNECIDOS
m3 m3
CANAL / DISTRIBUIDOR Diferenca
2020 2021
Condutor Geral 3992 518 3173 560 - 818 958
Distribuidor do Vale da Lama 513 273 564 587 +51 314
Distribuidor do Aréo 82 956 106 089 +23133
Distribuidor da Quinta da Rocha 63 164 T TAAS) +10615
Distribuidor do Farelo 66 067 73795 +7728
Distribuidor da Abicada 10 224 18 720 + 8 496
Distribuidor da Norinha 8 098 8779 + 681
Distribuidor do Alvor 436 415 459 258 +22 843
TOTAL 5172715 4 478 567 - 694 148

Através deste quadro podemos verificar que em 2021 houve um aumento no volume fornecido em todos os
distribuidores. No canal condutor geral houve um decréscimo, justificado pela redugao significativa do volume
fornecido ao abastecimento publico.

CONSUMOS

Para uma melhor percecdo dos volumes de agua consumidos nas Ultimas duas campanhas de rega,
apresentamos um grafico com os m?3 e a percentagem correspondente a cada uma das atividades, existentes
no Aproveitamento Hidroagricola do Alvor.

Consumos 2020

Agricultura Seies
009 341
833452 % 20%
16% °

Jardins
57 750
1%

Abastecimento
publico
3272172
63%
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Af;'zc;';‘érf Consumos 2021 | 145 303

v
25% 26%

Jardins
64 949
1%

Abastecimentd
publico
2139 264
48%

Relativamente a 2020 houve um acréscimo no setor agricola e dos golfes, atendendo a que foi uma campanha
de rega longa e um verao extremamente quente e seco.

Em relacdo ao abastecimento publico houve uma redugdo acentuada no volume fornecido, cerca de 35%
comparativamente ao ano anterior, atingindo valores minimos de consumo. Esta redugdo deveu-se
essencialmente as baixas disponibilidades na albufeira e as recomendagdes de poupanga por parte da Agéncia
Portuguesa do Ambiente.

No quadro seguinte podemos verificar os consumos nos diversos setores de atividade nas Ultimas 3 campanhas
de rega (2019, 2020 e 2021).

Consumos nos diversos setores de atividade
2019, 2020 e 2021

6 000 000
5000 000
4 000 000

3 000 000

M3

2 000 000

1 000 000

0
Urbano Agricultura Golfes e jardins

SETORES

2019 m2020 [2021

Grafico 6 — Consumos nas 3 campanhas de rega anteriores.
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AREAS REGADAS POR CANAIS

2021

CANAIS (ha)
Canal Condutor Geral 377
Vale da Lama 105
Arao 50
Quinta da Rocha 35
Farelo 40
Abicada 12
Norinha 8
Alvor 174

TOTAL 801

AREAS DAS PRINCIPAIS CULTURAS REGADAS

2021
CULTURAS ( ha)
Golfes 257
Citrinos 159
Horta 71
Vinha 60
Pomar misto 60
Pomar + horta 40
Milho 30
Pastagens Permanentes 45
Producgao de plantas 11
Jardim 4
Agua Propria 64
TOTAIS 801
Percentagem em relagéo a area
beneficiada (incluindo precarios) 42,94%
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1.3 CENTRAL HIDROELECTRICA

No ano 2021 a Central Hidroelétrica funcionou durante 339 horas e 40 minutos, tendo emitido 63.038
Kwh.

Comparativamente a 2020, a Central Hidroelétrica trabalhou mais 273 horas e 35 minutos, emitindo
mais 52.840 Kwh.

Este valor significativamente superior deveu-se ao facto de em 2020 a produgdo ter sido minima,
atendendo a avaria do analisador de corrente e ao aparelho de telecontagem.

Ultrapassadas estas anomalias, em 2021 o valor da energia faturada a EDP foi de €: 6.583,55, acrescido de
IVA.

R&C 2020 24



CENTRAL DE ODEAXERE
(DADOS DE 1963 A 2021)

HORAS DE ENERGIA ENERGIA PONTA
ANOS FUNCIONAMENTO| PRODUZIDA CONSUMIDA MAXIMA
h m Kwh Kwh Kwh
1963/82 38.771 04 14 605 020 39 401 560
1983 425 55 75720 356 350
1984 944 55 269 560 1363 400
1985 1.115 30 347 860 1678 460
1986 904 55 298 860 1293 440
1987 608 25 200 280 1084 420
1988 1.355 50 491 440 2 568 520
1989 1.806 15 776 980 2 396 540
1990 1.728 00 734 400 2 949 550
1991 1.419 40 522 280 733 550
1992 1.161 10 328 460 300 460
1993 714 00 205 090 236 400
1994 904 10 252 640 409 390
1995 667 00 165 560 321 360
1996 1.636 00 617 280 995 530
1997 2.467 10 1 058 870 1930 550
1998 1.235 05 480 330 941 550
1999 906 45 187 410 314 360
2000 548 35 75 050 143 340
2001 875 35 171 550 281 340
2002 911 45 229 730 273 530}
2003 - - - -
2004 1.135 35 (*) 227.955 11 474 492
2005 831 15 (*) 149.807 17 261 400]
2006 454 15 (*) 76.439 19 364 -
2007 555 05 (*) 95.973 8473 -
2008 483 30 (*) 82.688 6 188 -
2009 718 10 (*) 140.262 8 215 -
2010 2,088 30 (*) 824.516 11 202 500
2011 1.793 19 (*) 694.685 11 513 500
2012 - - - -
2013 579 05 (*) 120.063 15 250 500
2014 221 25 (*) 70.301 15 368 520
2015 983 30 (*) 297.164 15163 540
2016 570 10 (*) 108.271 15938 311
2017 507 20 (*) 82.796 15 758 236
2018 335 05 (*) 55.226 16 113 269
2019 719 20 (*) 134.504 13 166 304
2020 66 05 (*) 10.198 16 081 240
2021 339 40 (*) 63.038 15 143 240
TOTAIS 72.864 58 25119 933 291 634 560)

(*) refere-se a energia emitida
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1.4  ESTACAO ELEVATORIA

A Estacdo Elevatdria de Montes de Alvor funcionou no ano de 2021 durante 786 horas, distribuidas
por trés grupos de eletrobombas a seguir discriminados:

Grupo I 394 h
Grupo II ih
Grupo III 391 h

O volume total bombado foi de 1.416.240 m3.

A energia consumida foi de 38.025 kwh.
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1.5  EXPLORACAO DE MAQUINAS

Durante o ano de 2021 foram utilizadas as seguintes maquinas:
- Retroescavadora CASE 580
- Retroescavadora JCB 3 CXTED

- Mini Escavadora CX16
- Dumper Astel

O nlmero de horas efetuadas ao servico da Associagdo e dos Beneficidrios, foram as seguintes:

RETROESCAVADORA CASE 580
Associacao: 492 horas.
Beneficiarios: 183 horas e 30 minutos.

RETROESCAVADORA JCB 3 CXTED

Associagao: 172 horas e 15 minutos.

Beneficiarios: 249 horas e 15 minutos.

MINI ESCAVADORA CASE CX16

Associagao: 21 horas e 30 minutos.

DUMPER ASTEL

Associagao: 65 horas.
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1.6 TRABALHOS DE CONSERVACAO E REABILITACAO
Estes trabalhos sdo realizados essencialmente fora da campanha de rega, ou de modo a n&o interferir com a
mesma. Tém como principal objetivo a limpeza, reabilitagdo e preparagao das infraestruturas de rega para a
campanha seguinte.

0 ano de 2021 foi marcado pela continuacdo da crise pandémica, no entanto e apesar das restrigdes, a
Associacdo de Regantes e Beneficiarios do Alvor conseguiu manter o efetivo de trabalhadores a cumprir os
trabalhos de manutencdo e conservagao da rede de rega.

Dando cumprimento as regras impostas pelo Governo, foi possivel efetuar varios trabalhos, nomeadamente:
- Limpeza e desobstrucdo de valetas e aquedutos ao longo dos diversos canais de rega;

- Limpeza, tratamento e lubrificacdo de modulos de rega e adufas;

- Corte das infestantes nas banquetas dos canais;

- Reabilitacdo e tratamento de caleiras degradadas;

- Reparacdo de trocos de regadeiras em manilha e substituicdo por PVC (Regadeira 51 do canal Condutor
Geral — Vale Grande);

- Continuagdio da substituicdo de trogos em caleira por tubagem subterrdnea em PVC (regadeira 9 do
Distribuidor do Arao);

- Tratamento e reabilitacdo de comportas de maré;
- Limpeza e reparacdo da tela de PVC em todo o Canal Condutor Geral e distribuidores;

- Limpeza e reparacdo da tela asfaltica nos Distribuidores do Ardo, Farelo e Quinta da Rocha;

Para além dos trabalhos de conservacdo anuais necessarios ao bom funcionamento da campanha de rega,
foram realizados trabalhos mais especificos e adquirido equipamento, nomeadamente:
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Pocos na area da Albufeira da Bravura )
Atendendo ao reduzido volume de 4gua armazenado na albufeira da Bravura em 2021, ficaram a superficie @
alguns pocos pré-existentes, que até a data estavam submersos.

Por forma a evitar possiveis acidentes foi decidido soterrar (encher com terra) esses mesmos pogos.

Fotos 1 e 2 — Pogo na zona de alagamento da albufeira da Bravura.

Substituicio de caleiras e reqgadeiras degradadas por tubagem enterrada, de PVC

Tendo como principal objetivo a poupanca de 4gua durante a campanha de rega e a redugdo dos trabalhos
de reparacdo durante o Inverno, foram substituidos multiplos trogos de caleiras e regadeiras em varios
distribuidores, por tubagem subterranea em PVC.

Atendendo aos elevados custos da tubagem de PVC, os trocos sdo substituidos quando ja ndo suportam mais
reparacdes, derivado ao elevado estado de degradagao dos mesmos.

Fotos 3 e 4 — Regadeira 35 do Canal Condutor Geral - Colocagdo de tubagem PVC.

[\

Fotos 5 e 6 — Regadeira 4 e 7 do Distribuidor do Farelo - Colocagdo de tubagem PVC.
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Fotos 11 e 12 — Regadeira 13 do Distribuidor do Vale da Lama - Colocagao de tubagem PVC.
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Trabalhos de reparacio de manilha junto a ribeir

o Farelo

Foi efetuada uma reparacdo na manilha de atravessamento da ribeira do Farelo, da regadeira 1 do Distribuidor

do Farelo. Atendendo a localizagdo delicada, tratou-se de uma operagdo complexa, tendo em conta a
proximidade da linha de agua e a influéncia da maré.

Fotos 13, 14, 15 e 16 — Durante a realizagdo dos trabalhos e apds a intervengao.
Li

mpeza da saida de jusante do Sifdo das Fontainhas — Canal Condutor Geral

Foi efetuada a limpeza e reparacdo da saida de jusante do Sifdo das Fontainhas por forma a remover todas
as pedras e detritos existentes no local e verificar a existéncia de possiveis fugas.
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Fotos 17, 18, 19 e 20 — Limpeza da saida do sifdo das Fontainhas.

Desmatacio e limpeza da vala de drenagem n.° 25. a norte da EN125, na zona da Penina

Foram executados trabalhos de desmatagdo e limpeza da vala de drenagem a norte da Estrada Nacional 125,
na zona da Penina, por forma a permitir a drenagem das aguas, em caso de chuva intensa.

Fotos 21 e 22 — Limpeza e desmatagao da vala de drenagem n.© 25.
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Desmatacio e limpeza da vala de drenagem n.° 26.4 junto ao aerédromo dos Montes de Alvor/\\ :
L/ o

Por forma a permitir o escoamento das aguas pluviais foram realizados trabalhos de desmatagdo e limpeza da vzr(//.—s

vala de drenagem n.° 26.4, junto ao aerédromo dos Montes de Alvor. Este trabalho requer uma logistica %{

complicada, nomeadamente a autorizagdo prévia das forgas de seguranga (GNR), com a aprovagdo do plano

de sinalizacdo e seguranca e da Camara Municipal de Portimdo e a colocagdo de sinalizagdo luminosa para

controlo do trafego rodoviario.

Fotos 23, 24, 25 e 26 — Limpeza e desmatagao da vala de drenagem n.° 26-4.
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Desmontagem da bomba II da Estacdo Elevatdria dos Montes de Alvor

Foi desmontada a bomba II da estacdo elevatdria dos Montes de Alvor para ser objeto de reparagdo por uma
empresa especializada (Hidroser). Esta é a bomba de maior poténcia, com capacidade de bombagem de 900
I/s.

Fotos 27 e 28 — Desmontagem da bomba II da Estacdo Elevatoria dos Montes de Alvor.

Tratamento da cimara de decantacido de jusante da bomba II

Aproveitando a retirada da bomba II para reparagdo, foi efetuado pelo pessoal da Associagdo de Regantes a
limpeza, decapagem e pintura da tubagem da descarga da bomba.

Fotos 29 e 30 — Trabalhos de limpeza, decapagem e pintura das pegas.

R&C 2020 34



!
o

Aon . ey,
- e,

Reabilitacdo do Distribuidor do Vale da Lama ' V'A,

A empreitada de reabilitagao do Distribuidor do Vale da Lama tem coo objetivo a realizagdo dos trabalhos de .
impermeabilizagdo do canal em tela asfaltica e as demais agBes necessarias a reabilitagdo do canal de rega, ,%—'
nomeadamente:

a) A nivel da drenagem, estdo a ser construidos e reabilitados varios aquedutos, bem como a colocagdo
de lancil e valeta por forma a encaminhar as aguas pluviais para os aquedutos e entradas de agua,
diminuindo assim as subpress@es exercidas sobre as espaldas do canal;

b) Intervencdes geotécnicas ao longo do canal de forma a minimizar deslizamento de material para o
interior do mesmo, nomeadamente a construgdo de muros de suporte e de gabiGes ao longo dos
taludes mais instaveis;

Esta empreitada foi objeto de uma candidatura ao PDR 2020, que financiou na integra os trabalhos de
reabilitacdo do Distribuidor de rega, num valor total de €: 1.660.335,00.
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Fotos 33, 34, 35 e 36 — Trogo 1 — Tela aplicada, valetas de drenagem, reperfilamento de taludes e juntas
fusivel.

Fotos 37 e 38 — Durante e apds a aplicacdo da tela asfaltica.

Fotos 39 e 40 — Construcdo de muro de contengdo em betdo.
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